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Dans le but d’optimiser votre performance, 
Poly Dispensing Systems met à votre 
disposition une très large gamme de 
valves avec tout les systèmes de contrôle 
appropriés, ainsi que les réservoirs, 
les  pompes ou les porte-cartouches 
pressurisés.
Idéals pour les chaînes de montage, la 
production en ligne et les fabrications qui 
nécessitent une forte autonomie en fluide 
et la haute pression, nos valves de dosage 

volumétriques permettent de réaliser des dizaines de 
millions de cycles sans interruption, sans formation de 
goutte et sans maintenance.
Afin de mieux répondre à vos degrés de précision, à 
vos quantités dosées et à la diversité des fluides qui 
exigent une parfaite compatibilité, nous avons étendu 
la gamme à des modèles de valves spécifiques. Nous 
sommes ainsi en mesure de doser toutes sortes de 
fluides.

Chacune de nos valves sont testées en sorties d’usine

APPLICATIONS REMARQUESPRESENTATION

SYSTEMES DE VALVES 
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	 Micro Point 

	 Cordons

	 Potting

	 Collage

	 Spray

	 Revêtement

    Pour tous vos fluides

Acrylique / Activateur / Colle / Anaérobies / Pâte à Braser / Chip 

Bonder / Cyanoacrylate / Epoxy / Epoxy remplie / Flux / Graisse / 

Encres / Masquage / Huile / Peinture / Primer / Réactif / RTV / 

Silicone / Pâte à Souder /  Solvants / Uréthane / Colle UV / Eau

* Liste d’exemple non limitative
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GUIDE DE SELECTION

OPTIONS FC100 FC300 FC300-C FCM100 FCM200 VPX - 450 VPX - 2K FC100CF SB200 SB200 - C FCS300 FCS300ES CA300 CA753 MV200 MV250 MV300 MV500 MV600 SV200 SVX JDX

Option Micromètrique ✓ ✓ ✓ S S S S S ✓ ✓ S ✓
Buses Interchangeable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Opération manuelle ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ S ✓ ✓ ✓ ✓

APPL ICAT ION FC100 FC300 FC300-C FCM100 FCM200 VPX - 450 VPX - 2K FC100CF SB200 SB200 - C FCS300 FCS300ES CA300 CA753 MV200 MV250 MV300 MV500 MV600 SV200 SVX JDX

Micro Point ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Point ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Perle / Joint ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Potting ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Collage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Spray ✓ ✓
Revêtement ✓ ✓ ✓ ✓

Haute Pression Rappel de goutte Micro PulvérisationBi-Composant FilmMicro Dépose
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OPT IONS FC100 FC300 FC300-C FCM100 FCM200 VPX - 450 VPX - 2K FC100CF SB200 SB200 - C FCS300 FCS300ES CA300 CA753 MV200 MV250 MV300 MV500 MV600 SV200 SVX JDX

Option Micromètrique ✓ ✓ ✓ S S S S S ✓ ✓ S ✓
Buses Interchangeable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Opération manuelle ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ S ✓ ✓ ✓ ✓

APPL ICAT ION FC100 FC300 FC300-C FCM100 FCM200 VPX - 450 VPX - 2K FC100CF SB200 SB200 - C FCS300 FCS300ES CA300 CA753 MV200 MV250 MV300 MV500 MV600 SV200 SVX JDX

Micro Point ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Point ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Perle / Joint ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Potting ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Collage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Spray ✓ ✓
Revêtement ✓ ✓ ✓ ✓

Rappel de goutte Micro Pulvérisation Valves VolumétriquesValves A Diaphragme Valves à Vis Sans Fin Jetting

De nombreux autres modèles disponibles sur : www.polydispensing.com
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FLU IDE FC100 FC300 FC300-C FCM100 FCM200 VPX - 450 VPX - 2K FC100FC SB200 SB200 - C FCS300 FCS300ES CA300 CA753 MV200 MV250 MV300 MV500 MV600 SV200 SVX JDX

Acrylique ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Activateur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Colle ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Anaérobies ✓ ✓

Pâte à Braser ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Chip Bonder ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Revêtement Conforme ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cyanoacrylate ✓ ✓

Epoxy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Epoxy remplie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Flux ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Graisse ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Dissipateur De Chaleur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Encres ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Masquage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Huile ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Peinture ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Primer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Réactif ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

RTV ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Silicone ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pâte à Souder ✓ ✓ ✓ ✓

Solvants ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Uréthane ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Colle UV ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Eau ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Haute Pression Rappel de goutte Micro PulvérisationBi-Composant FilmMicro Dépose

36



PO
U

R
 PA

SSER
 C

O
M

M
A

N
D

E, A
PPELEZ LE +33 (0)1 39 62 40 92

FLU IDE FC100 FC300 FC300-C FCM100 FCM200 VPX - 450 VPX - 2K FC100FC SB200 SB200 - C FCS300 FCS300ES CA300 CA753 MV200 MV250 MV300 MV500 MV600 SV200 SVX JDX

Acrylique ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Activateur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Colle ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Anaérobies ✓ ✓

Pâte à Braser ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Chip Bonder ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Revêtement Conforme ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cyanoacrylate ✓ ✓

Epoxy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Epoxy remplie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Flux ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Graisse ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Dissipateur De Chaleur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Encres ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Masquage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Huile ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Peinture ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Primer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Réactif ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

RTV ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Silicone ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pâte à Souder ✓ ✓ ✓ ✓

Solvants ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Uréthane ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Colle UV ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Eau ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rappel de goutte Micro Pulvérisation Valves VolumétriquesValves A Diaphragme Valves à Vis Sans Fin Jetting
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VALVES VOLUMETRIQUES (MV)

Colles/Activateurs/Lubrifiants/huiles/RTV/Epoxies 

Solvants/Alcools/Graisses fluides/Encres /Peinture

PRODUITS COMPATIBLES

	 Robot de dosage automatisé XYZ :

	 Ces tables de placement 3 ou 4 axes offrent 

	 une excellente répétitivité des déposes.

	 Réservoir sous pression de 1 à 200 L

	 Pompe à extrusion 1Kg à 200Kg

	 Porte-cartouche pressurisé

DISPONIBLE EN OPTION

Les valves de dosage MV sont des valves à déplacement 
linéaire. Les série MV (200, 250, 300 et 500) offrent une 
grande précision de dépose et sont idéales pour le dosage de 
produits mono-composant comme la dépose, le remplissage, 
le potting ou l’assemblage.

Conçues avec des matériaux de qualité : chambre de fluide 
en inox 303, joints en Téflons ou Viton, corps de commande 
de valve séparé en aluminium anodisé.

Chaque valve est précisément usinée grâce des normes 
qualitatives élevées qui garantissent la fiabilité des opérations 
et sont testées en laboratoire avant expédition. La conception 
est durable, l’entretien facile et le calibrage rapide.

•	 Micro-dépôts (0,0015cc à 0,0120cc) 

•	 Produits liquides, fluides, et pâteux

•	 Répétitivité minimum de ± 2%

•	 Applications manuelles ou automatiques. 

•	 Simple et rapide à calibrer 

•	 Applications nécessitant une grande précision

Dimensions 160mm x 19mm

Poids 340g

Pression maximum fluide 26,6 Bar

Pression commande 4,8 Bar

Volume déposé 0,0015cc – 0,0120cc

Chambre fluide Inox 303

Corps de valve Aluminium anodisé dur

Cadences plus de 600 cycles / min.

MV200

•	 Petits dépôts (0,0001cc à 0,0120cc) 

•	 Produits liquides, fluides, et pâteux

•	 Répétitivité minimum de ± 2%

•	 Simple et rapide à calibrer

•	 Applications manuelles ou automatiques

•	 Offre ainsi une excellente répétitivité des déposes

Dimensions 162mm x 19mm

Poids 227g

Pression maximum fluide 20,7 Bar

Pression commande 4,8 Bar

Volume déposé 0,0001cc – 0,0120cc

Chambre fluide Inox 303

Corps de valve Aluminium anodisé dur

Cadences plus de 600 cycles / min.

MV250

La performance du système de dosage dépend aussi des 
aiguilles de précision. Un kit de démarrage PDS (certifié 
sans silicone) est fourni avec la valve.

LES AIGUILLES DE DEPOSE
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VALVES VOLUMETRIQUES (MV)

•	 Dépôts moyens (0,010cc à 0,125cc)

•	 Produits liquides, fluides, et pâteux

•	 Répétitivité minimum de ± 1%

•	 Simple et rapide à calibrer

•	 Applications manuelles ou automatiques

•	 Applications nécessitant une grande précision

Dimensions 203mm x 29,2mm

Poids 277g

Pression maximum fluide 20,7 Bar

Pression commande 4,8 Bar

Volume déposé 0,010cc – 0,125cc

Chambre fluide Inox 303

Corps de valve Aluminium anodisé dur

Cadences plus de 600 cycles / min.

MV300

•	 Dépôts larges (0,15cc à 4,5cc)

•	 Produits liquides, fluides et pâteux

•	 Répétitivité minimum de plus ou moins 2%

•	 Simple et rapide à calibrer

•	 Applications semi-manuelles ou automatique

•	 Applications nécessitant une grande précision

Dimensions 229,1mmx121,2mm

Poids 1361g

Pression maximum fluide 82,7 Bar

Pression commande 5,5 à 8 Bar

Volume déposé 0, 15cc –4,5cc

Chambre fluide Inox 303

Corps de valve Aluminium anodisé dur

Cadences plus de 600 cycles / min.

MV400

•	 Dépôts larges (0,10cc à 4cc) 

•	 Produits liquides, fluides, pâteux et trés épais

•	 Une répétitivité minimum de ± 2%

•	 Système de poussée renforcé pour le vidage de la 

chambre pour les produit très épais

•	 Ratio 5 : 1

Dimensions 159mm x 59 mm

Poids 1361g

Pression maximum fluide 34,47Bar

Pression commande 5,5 à 8Bar

Volume déposé 0,10cc – 4cc

Chambre fluide Inox 303

Corps de valve aluminium anodisé dur

Cadences plus de 600 cycles / min.

MV500
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VALVES A DIAPHRAGME (CA)

Les valves de dosage CA sont des valves à diaphragme. Les 
série CA (300, 200 et 100) offrent une grande précision 
de dépose et sont idéales pour le dosage de produits mono-
composants pour la dépose, le remplissage, le potting ou 
l’assemblage. 

Conçues avec des matériaux de qualité : Delrin® et Téflon®, 
pour la chambre de fluide, joints Téflons® ou Viton® et un 
diaphragme breveté en silicone recouvert d’un film Téflon. Le 
corps de valve est en aluminium anodisé dur avec une forme 
et une taille ergonomique. 
Chaque valve est précisément usinée grâce des normes 
qualitatives élevées qui garantissent la fiabilité des opérations 
et sont testées en laboratoire avant expédition. La conception 
est durable, l’entretien facile et le calibrage rapide.

•	 Petites à moyennes quantités

•	 Produits liquides à fluides

•	 Idéale pour les applications automatisées

•	 Pilotage double effet

•	 Précise et répétable avec une parfaite étanchéité

•	 Applications en ligne ou par pédale

•	 Seul le disque du diaphragme est en mouvement, ce qui 

implique une très faible maintenance

Dimensions 128mm x 29.21mm

Poids 265,2g

Pression maximum fluide 4,1 Bar

Pression commande 4,1 – 6,9 Bar

Chambre fluide Delrin® et Téflon®

Corps de valve Aluminium anodisé dur

Diaphragme Silicone revêtu Téflon®

Cadences plus de 600 cycles / min.

CA300

•	 100% manuelle. Dépose « au jugé de l’opérateur » 

•	 Petites à grandes quantités

•	 Produits liquides à fluides

•	 Idéale pour les applications nécessitant une dépose à 

débit constant par action de l’opérateur 

•	 Prise en main ergonomique

•	 Simple et rapide à mettre en route. Peu de maintenance.

•	 Seulement 100gr

Dimensions 163.83 mm x 55.88 mm

Poids 105g

Pression maximum fluide 7 Bar

Pression commande 4,1 – 6,9 Bar

Chambre fluide Delrin® et Téflon®

Corps de valve Aluminium anodisé dur

Diaphragme Silicone revêtu Téflon®

Cadences NA

CAM200

Cyanocrylates/Anaérobies/Colles/Activateurs/

Lubrifiants - huiles/Epoxies liquides/Solvants - Alcools/

Encres - Peinture/Electrolyte

PRODUITS COMPATIBLES

	 Robot de dosage automatisé XYZ :

	 Ces tables de placement 3 ou 4 axes offrent 

	 une excellente répétitivité des déposes.

	 Réservoir sous pression de 1 à 200 L

	 Pompe à extrusion 1Kg à 200Kg

	 Porte-cartouche pressurisé

DISPONIBLE EN OPTION

La performance du système de dosage dépend aussi des 
aiguilles de précision. Un kit de démarrage PDS (certifié 
sans silicone) est fourni avec la valve.

LES AIGUILLES DE DEPOSE
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VALVES A DIAPHRAGME (CA)

•	 Petites à grandes quantités

•	 Produits liquides à fluides

•	 Cadence supérieur à 600 cycles par minutes

•	 Légère et compacte

•	 Peu ou pas de maintenance

•	 Idéale pour la dépose de cyanoacrylates, anaérobies et 

autres fluides réactifs.

Dimensions 86.02 mm x 43.90 mm

Poids 174.1

Pression maximum fluide 7 Bar

Pression commande 5 - 6.9 Bar

Chambre fluide Acétal

Corps de valve Aluminium anodisé dur

Diaphragme Polymère inerte

Cadences plus de 600 cycles / min.

CA753 REMARQUES

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................................
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VALVES HAUTE - PRESSION (FC) (SB 200)

Graisses / Mastics / Lubrifiants / RTV /  Epoxies /  

Silicones/Colles

PRODUITS COMPATIBLES
•	 Quantités moyennes

•	 Produits liquides, fluides et pâteux.

•	 Grande tenue en pression (241bar)

•	 Répétitivité minimum ± 3% 

•	 Simple et rapide à calibrer

•	 Applications manuelles ou automatiques

•	 Rappel de goutte en fin de cycle, coupure nette

Dimensions 152mm x 19,5mm

Poids 170,2g

Pression maximum fluide 241Bar

Pression commande 2,5 à 7 Bar

Chambre fluide Inox

Corps de valve Aluminium anodisé dur

Joints Viton et Téflon®

Entrée Fluide 1/8NPT modifiable

Cadences plus de 600 cycles / min.

FC100

•	 Quantités importantes

•	 Produits liquides, fluides et pâteux.

•	 Grande tenue en pression (241bar)

•	 Répétitivité minimum ± 5% 

•	 Simple et rapide à calibrer

•	 Applications manuelles ou automatiques

•	 Rappel de goutte en fin de cycle, coupure nette

Dimensions 201mm x 29,21mm

Poids 539g

Pression maximum fluide 241 Bar

Pression commande 2,5 à 7 Bar

Chambre fluide Inox

Corps de valve Aluminium anodisé dur

Joints Viton et Téflon®

Entrée Fluide 1/4NPT

Cadences plus de 600 cycles / min.

FC300

	 Robot de dosage automatisé XYZ :

	 Ces tables de placement 3 ou 4 axes offrent 

	 une excellente répétitivité des déposes.

	 Réservoir sous pression de 1 à 200 L

	 Pompe à extrusion 1Kg à 200Kg

	 Porte-cartouche pressurisé

DISPONIBLE EN OPTION

La performance du système de dosage dépend aussi des 
aiguilles de précision. Un kit de démarrage PDS (certifié 
sans silicone) est fourni avec la valve.

LES AIGUILLES DE DEPOSE

Les valves de dosage FC et SB 200 sont des valves haute 
pression. Les valves série FC et SB 200 ont été conçues 
spécialement pour les produits de viscosités moyennes à 
fortes et bénéficient d’une très bonne tenue aux très hautes 
pressions.

Conçu avec des matériaux de qualité : inox 303 (316 sur 
demande), pour la chambre de fluide, joints Teflons ou Viton, 
corps de commande de valve séparé en aluminium anodisé

Chaque valve est précisément usinée grâce des normes 
qualitatives élevées qui garantissent la fiabilité des opérations 
et sont testées en laboratoire avant expédition. La conception 
est durable, l’entretien facile et le calibrage rapide.
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VALVE SANS CONTACT (FCM)

•	 Haute pression type «snuff back» 

•	 Produits de moyenne à haute viscosité

•	 Débit plus 2x plus élevé que les vannes de la série FC

•	 Pour les fluides avec des charges agressives

•	 Disponible avec une tige en carbure pour améliorer la 

résistance à l’usure

Dimensions 115mm x 25mm

Poids 430g

Pression maximum fluide > 100 Bar

Pression commande 4.1 à 6.9 Bar

Chambre fluide Inox

Corps de valve Aluminium anodisé dur

Inlet 1/4’’ NPT Female

Outlet
Male Luer Lock 
or 1/4” NPT Female 

SB 200

La valve FCM100 est une valve de jetting permettant 
la dépose de points et de cordons de produit de faible à 
moyenne viscosité sans contact avec le substrat. Le système 
complet comprend une valve de dépôts moyens FCM 
(240 Bar admissible), un contrôleur simple ou développé 
(déclenchement par pédale ou signal 5V), ainsi que les 
raccords, tuyaux et autres accessoires.

Généralement un réservoir, une cartouche ou une pompe 
assure la réserve produit pour cette valve de dosage. La 
qualité de chacun des composants du système, le contrôle 
et l’exigence de leur fabrication, assurent un ensemble fiable, 
performant et durable. Simple et rapide à calibrer, la valve 
FCM est utilisée dans des applications automatique sur des 
plateformes

Dépose de silicone avant insertion d’un piston dans une 
seringue. Dépose d’un solvant dans une seringue.Dépose 
d’une peinture dans un tube

APPLICATIONS FCM100 ET RC200 •	 Quantité de dépôts trés petit volume

•	 Valve conçu pour le jetting. Points ou cordons

•	 Produits de faible à moyenne viscosité

•	 Précision minimum de ±2%

•	 Distance : de 1 à 100 mm du support

•	 Grande vitesse de dosage

Dimensions 152 mm x 19 mm

Poids 340 g

Pression maximum fluide 240 bar

Pression commande 2 à 7 Bar

Chambre fluide Inox 303

Corps de valve Aluminium anodisé dur

Intervalle de viscosité 1 cps - 20 000 cps

Entrée Fluide 1 / 8 NPT

Cadences plus de 600 cycles / min.

FCM100

	 Robot de dosage automatisé XYZ :

	 Ces tables de placement 3 ou 4 axes offrent 

	 une excellente répétitivité des déposes.

	 Réservoir sous pression de 1 à 200 L

	 Pompe à extrusion 1Kg à 200Kg

	 Porte-cartouche pressurisé

DISPONIBLE EN OPTION

La performance du système de dosage dépend aussi des 
aiguilles de précision. Un kit de démarrage PDS (certifié 
sans silicone) est fourni avec la valve.

LES AIGUILLES DE DEPOSE
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VALVES DE SPRAY (FCS) ET (RC200)

Revetements/Graisses fluides/Encres marquage/ 
Lubrifiants – huiles/Silicones/Solvants – Alcool/Colles/
Encres – peintures/Activateurs, flux

PRODUITS COMPATIBLES

Les valves série FCS et RC 200 ont été conçues spécialement 
pour déposer de manière uniforme un film de produit sans 
polluer les contours. 

Elles sont idéales pour le dosage de produits mono-
composants de viscosité faible à moyenne et pour les 
applications de marquage-repérage. Ces valves de 
pulvérisation à basse pression sont en acier inoxydable et 
intègre la technologie des valves à pointeaux double effet 
associée à un moteur pneumatique compact et à une buse 
de pulvérisation sur-mesure.

Conçu avec des matériaux de qualité : Inox 303, pour 
la chambre de fluide, joints Teflons ou Viton, corps de 
commande de valve séparé en aluminium anodisé. 

•	 Quantités petites à moyennes

•	 Fonctionne sur le principe basse pression – faible volume

•	 Séparation du fluide et de l’air jusqu’à la sortie de valve

•	 Points de 5mm de diamètre

•	 Applications manuelles ou automatiques

•	 Pas de bouchage en sortie de valve

Dimensions 168.4 mm x 22 mm

Poids 170g

Pression maximum fluide > 200 bar

Pression commande 2,1 à 7 bar

Chambre fluide Inox 303

Joints Viton et Teflon

Rendement 99%

Cadences plus de 600 cycles / min.

FCS300

•	 Dépose de voiles nets et uniformes 

•	 Produits liquides et fluides

•	 Précision minimum de  +-2%

•	 Une couverture de 360°

•	 Nez d’atomisation interchangeable à souhait

•	 Répartition homogène et personnalisé du revêtement

Dimensions 229,1mmx121,2mm

Poids 1361g

Pression maximum fluide > 80 Bar

Pression commande 5,5 à 8 Bar

Volume déposé 0, 15cc –4,5cc

Chambre fluide Inox 303

Corps de valve aluminium anodisé dur

Cadences plus de 600 cycles / min.

RC 200

	 Robot de dosage automatisé XYZ :

	 Ces tables de placement 3 ou 4 axes offrent 

	 une excellente répétitivité des déposes.

	 Réservoir sous pression de 1 à 200 L

	 Pompe à extrusion 1Kg à 200Kg

	 Porte-cartouche pressurisé

DISPONIBLE EN OPTION

La performance du système de dosage dépend aussi des 
aiguilles de précision. Un kit de démarrage PDS (certifié 
sans silicone) est fourni avec la valve.

LES AIGUILLES DE DEPOSE

LOW VOLUME LOW PRESSURE : TECHNOLOGIE LVLP
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VALVE A VIS SANS FIN (SV200) ET (SVX)

Revetements/Graisses fluides/Encres marquage/ 
Lubrifiants – huiles/Silicones/Solvants – Alcool/Colles/
Encres – peintures/Activateurs

PRODUITS COMPATIBLES

Les valves série SV200 ont été conçues spécialement pour 
les produits chargés, contenant des particules et les produits 
épais spécifiques pouvant par exemple se détériorer sous la 
pression. La vis sans fin entraine dans ses filets ( de taille 
constante) le produit et c’est le nombre de filets libérés qui 
constitue la quantité. La pression sur le produit, très faible ne 
sert qu’a entrainer le produit dans les filets.

La Micro Valve SVX est spécifiquement conçu pour 
distribuer des micro volumes de produit de manière précise 
et répétable.

•	 Quantités très petites à moyennes

•	 Produits chargés, pâtes à braser, colles CMS, époxies

•	 Dépôts de l’ordre de 0,0001cc

•	 Précision minimum de 3%.

•	 3 versions: vis en acier inoxydable très dure de 32 filets, 

16 filets et 8 filets en fonction de la granulométrie de la 

charge et la viscosité du produit

Dimensions 139.7 mm x 69mm

Poids 265g

Pression maximum fluide 6,9 Bar

Chambre fluide Inox

Moteur 24V DC Servo

Rendement 99%

Vis sans fin Inox dureté renforcée

Cadences plus de 400 cycles / min.

SV200

•	 Conçu pour les micro-volumes

•	 Moteur brushless contrôle précis de la rotation de la vis

•	 Encodeur programmable

•	 Plus de 57,000 points par révolution de 360degré

•	 Aiguille de distribution fixe ou à tête jambée

•	 Vis sans fin et chambre en Carbure, permettant une 

réduction des frictions

Dimensions 167 mm x 72 mm

Poids 367g

Pression maximum fluide 6,9 Bar

Chambre fluide Inox

Moteur Servo Motor

Dépôt minimum 0.13mm

Vis sans fin Inox dureté renforcée

Cadences plus de 600 cycles / min.

SVX

	 Robot de dosage automatisé XYZ :

	 Ces tables de placement 3 ou 4 axes offrent 

	 une excellente répétitivité des déposes.

DISPONIBLE EN OPTION

La performance du système de dosage dépend aussi des 
aiguilles de précision. Un kit de démarrage PDS (certifié 
sans silicone) est fourni avec la valve.

LES AIGUILLES DE DEPOSE

*Existe en 8, 16 et 32 filets
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VALVES BI - COMPOSANTS (PC) (MD2)

Epoxies / Urethanes / Silicones et autres produits 
visqueux.

PRODUITS COMPATIBLES

Les valves de serie PC sont idéales pour les déposes de 
type points, cordons, potting ou encapsulation. Elles peuvent 
être intégrées avec un système automatisé de dosage ou 
de mélange en fonction de vos opérations et elles sont 
compatibles avec les mélangeurs statiques cloches. De 
plus, les valves sont divorcées pour éviter une éventuelle 
contamination de partie commande.

Vanne de distribution MD2 mélange et distribue avec 
précision les produits étanches et adhésifs multi-
composants. Il possède une conception modulaire complète 
adaptée aux différentes exigences d’installation et aucun 
outillage spécifique n’est requis.

•	 Corps de fluide en acier inoxydable
•	 Valve divorcée pour éviter une éventuelle contamination 
•	 Partie fluide et partie pilotage totalement séparé afin 

d’éviter toute pollution et résidu
•	 Siège de soupape réversible
•	 Fermeture de la vanne assistée par des ressort pour 

sécurisé la distribution
•	 Grande capacité de pression . Traitement uniforme
•	 Pour les ratios simple 1 : 1

Dimensions 167.64mm x 22.23 mm

Poids 623g

Intervalle de viscosité 1 cps – 400,000 cps

Pression commande 2,1 à 7 bar

Pression maximum 34.7bar

Chambre fluide Inox

PC100

•	 Convient à une large gamme de produits
•	 Réduit les temps et les coûts de maintenance tout en 

optimisant le temps d’utilisation
•	 Conçu avec moins de pièces et prévu pour un netoyage 

facile
•	 Rationalise maintenance et entretien
•	 Conception entièrement modulable s’adaptant aux 

différents besoins d’installation
•	 Pas d’outils spécifique nécessaire

Plus d’information sur la valve dans le chapitre 

Systèmes de dosage 

ou sur 

www.polydispensing.com

MD2

	 Robot de dosage automatisé XYZ :

	 Ces tables de placement 3 ou 4 axes offrent 

	 une excellente répétitivité des déposes.

	 Réservoir sous pression de 1 à 200 L

	 Pompe à extrusion 1Kg à 200Kg

	 Porte-cartouche pressurisé

	 Pompe à engrenage

DISPONIBLE EN OPTION

La performance du système de dosage dépend aussi des 
aiguilles de précision. Un kit de démarrage PDS (certifié 
sans silicone) est fourni avec la valve.

LES AIGUILLES DE DEPOSE

Pistolet 
manuel

Pistolet à 
levier manuel
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VALVE IMAGE DISTRIBUTION SCHEMA APPLICATION

FC100-CF
Valve de 
coating 

rideau sans 
atomisation

Pour les produits à base 
de solvant ou à faible 
viscosité. 
Revêtement rapide pour 
PCB, coating selectif.

FCS300-ES 
Valve de 
micro - 

pulvérisation 
avec buse 
d’extension

Pour tous coating
Definition de bord optimisé
Épaisseur controlée
Revêtement de pièces
Pulvérisation séléctive

FCS300-F
Valve de 

pulvérisation

Pour tous coating
Definition de bord optimisé
Épaisseur controlée
Revêtement de pièces
Pulvérisation séléctive
Buse eliptique ou ronde

VALVE IMAGE DISTRIBUTION SCHEMA APPLICATION

FCM100
Valve de 

micro 
dosage sans 

contact

Pour produits solvantés 
ou basse viscosité.
Dosage sans contact 
pour micropoints et 
cordons

FC100C4
Valve de 
coating 
douche

Pour produit solvanté 
ou basse viscosité.
Coating haute vitesse 
pour grande surface

FC100- MC
Valve à 

pointeau 
avec 

micromère

Idéal pour démarquage 
de la zone de coating
Dosage de goutte, 
cordon et Dam & Fill
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CONTROLEUR : 700ETC

PRESENTATION

	   MV

	   CA

	   FC

	   SB 200

	   FCM

	   RC 200
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CONTROLEUR STANDARD 700ETC

Systèmes standards et programmables
Polyvalent, pratique et rapide de prise en main 
les contrôleurs 700 ETC, assurent le pilotage 
du dosage avec une grande précision. Dotés 
d’une électrovanne ultra performante et 
rapide, et de la fonction double pilotage 
(ouverture et fermeture), le contrôleur 
standard 700 ETC assure des actions 
parfaitement répétables au millième de 
seconde avec des temps de réponse très 
courts.

La fonction « Teach » permet d’approcher par
apprentissage le bon réglage et de le 
sauvegarder en une action. Plusieurs 
programmes sont enregistrables.
L’ensemble communique avec n’importe quel
automate ou interface par simple échange de
contacts secs ou signales 5V-24V. Il en 
résulte une installation rapide et facile, ainsi 
qu’une maitrise des paramètres de dosage et 
un contrôle visuel immédiat du résultat de la 
dépose.

CARACTERISTIQUES

Tension alimentation : 
110/120/220 VAC 50/60Hz 
10/9VA

Dimensions :  26 X 15.9 X 6.6 cm

Tensions interne :  24VDC

Poids : 2lb 6oz (1.18kg)

Boitier : Acier laminé à froid

Voltage :  24VDC

Alimentation d’air : Raccord de 6 mm intérieur



Le dosage de fluide étant la pierre angulaire de nombreuses chaînes de 
production, Poly Dispensing Systems met l’accent sur ce besoin bien spécifique 
en proposant une large gamme d’équipements de dosage innovante et 
performante.

Principal acteur français de ce domaine, sa spécialité est de concevoir et 
mettre en œuvre des solutions pour déposer et doser tout type de fluides 
de manière précise et répétable lors du procédé d’assemblage. Grâce à son 
vaste champ d’activité et d’applications, nul doute que PDS saura solutionner 
vos problématiques de dépose les plus complexes et vous apporter les 
préconisations appropriées pour optimiser votre capacité de production.

Persuadés que notre expertise doit être complète, nous vous fournissons 
également les outils permettant de préparer votre fluide (mélange et 
dégazage), et de polymériser vos colles (insolation UV). Notre gamme 
de consommables, aiguilles, seringues, mélangeurs statiques etc. sont 
également considérés comme la meilleure offre du marché. 
Ainsi, nous mettons à votre disposition tous types d’équipements de dosage 
afin de vous permettre d’exploiter efficacement vos fluides, quelque soit leurs 
viscosités : colles, graisses, lubrifiants, pâtes à souder, solvants, silicones, 
encres, activateurs, RTV, peintures etc.
Présents dans plus de 20 pays dans le monde, nous plaçons la performance, 
la qualité, le service et la technologie au centre de nos préoccupations

Poly Dispensing Systems

FRANCE

122, Chemin de la Cavée

78630 Orgeval 

Tel : 01 39 62 40 92

Fax : 01 39 62 40 94

Mail : contact@polydispensing.com


